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SALLE ROUGE

La Salle rouge se prête bien aux concerts, aux évènements de type cabaret, à la danse et aux performances, aux projections 
et aux événements multimédias, aux lancements, aux 5 à 7, aux conférences, etc.

Faites la VISITE 360 DEGRÉS

https://my.matterport.com/show/?m=Jr1kzpoexch


Caractéristiques et liste des équipements disponibles dans la salle rouge

Dimensions de la salle : 56p x 26p
Plafond : 25 p
Superficie totale : 1 352 p²
Légère inclinaison du plancher vers l’avant.

Capacités selon la disposition de la salle :
225 places debout;
120 places assises;
Style cabaret +/- 60 places assises avec tables.

Dimensions de la scène :
Largeur au point zéro : 16 pieds
Profondeur : 12 pieds

Rampes fixes d’accrochage technique :
FOH à 9p de la scène, hauteur 15p.
2 latérales de 24p dans la salle, hauteur 14p.

Tables et chaises disponibles :
5 tables rondes noires
4 tables rondes type bobine en bois
6 tables carrées en bois
2 tables rectangulaires de 6 pieds en plastique;
1 table rectangulaire de 8 pieds en plastique;
100 chaises pliantes noires.

Système d'éclairage en place dans la salle
EVE-50Z CHAUVET DJ
SlimPAR Q12 CHAUVET DJ
FX PAR9 CHAUVET DJ
Stealth wash ELIMINATOR
Contrôleur Obsidian NX-TOUCH
Éclairage général de salle indépendant

Autre équipement d'éclairage
Parnel ETC
Portes de granges
Led Lumi wall wash RGB
Led Lumi bar RGB
Leko Jr 36 degrés ETC (lentille brisée)
PAR 64 lentille wide
PAR 36 
Dimmer pack 600W DS-5600-DMX
Console Elation MC7016-DMX
Pied d'éclairage Erikson
Boule à facettes 18 po avec moteur (n’est pas 
installé en permanence) 
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Équipement de sonorisation
Console Allen & Heath SQ6
Top QSC KLA 12 (2x500 w)
Subwoofer QSC KW 181 (1000 w)
Subwoofer QSC HPR 181i (700 w)
Moniteur QSC HPR 122i (500 w)
Trépied haut-parleur 214/50 black
Snake analogue DPR 32-8X-75
SubSnake DE8-4x-30
SubSnake HE8-0-25
Grand pied de micro K&M 210/2
Pied de micro atlas
Pied de micro hauteur variable K&M 252
Petit pied de micro  K&M 
Pied micro table K&M 232
Radial ProDI passive direct box
DI double Digiflex
Radial ProDI
XLR 25pi
Écouteur Sony 7506

1
4
2
2
5
2
1
1
1
6
2
4
5
2
6
1
6
40
1

Vidéo
Caméra Canon XA15 
Caméra Canon XF205
Écran de projection fixe en fond de scène 8' x 12'
Écran de projection mobile dimensions 6' x 10'

● Toile 6' x 10' projection arrière 
● Toile 6' x 10' projection avant

Projecteur BENQ MW732 4000LM 1280 x 800
Projecteur Optoma HD27HDR
Station SCENIC
Blackmagic ATEM Television Studio Pro HD
Convertisseur bidirectionnel Blackmagic HDMI-SDI
SDI (100p, 75p, 50p, 25p,12p)
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Microphones
Shure SM 58
Shure SM 57
Shure QLXD système sans fil 
Shure sans fil SM58
Shure micro casque WBH54
Shure micro clip beta 98H/C
Shure KSM 137
Shure PGDMK 4 drum kit
Sennheiser MD 421 II
Sennheiser e609
Sennheiser e604
Sennheiser e602  
Warm Audio WA-47 Jr FET 
Audio Technica AT2020
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SALLE BLEUE

La Salle bleue est idéale pour les projections, le théâtre, les concerts acoustiques, les conférences, les assemblées et les 
réunions, etc

Caractéristiques et liste des équipements disponibles dans la salle bleue

Dimensions de la salle : 29p x 47p
Superficie : 1 265p²
Sièges en gradins à l’italienne
Capacité : 125 places assises

Dimensions de la scène
Largeur cadre de scène : 39p;
Largeur fond de scène : 19p;
Profondeur au centre : 11p;
Hauteur de jeux : 9p

Dimensions des loges/coulisses : 62p², 98p² et 90p²

* Service de café bar ouvert à tous en tout temps lors
d’évènements

Dispositions techniques :
Rampe d’éclairage de 40p fixe
                 9p du cadre de scène, hauteur 10p
Parnels ETC avec portes de grange
Guirlandes au LED pour l'éclairage de salle
Dimmer pack 600W DS-5600-DMX
Console Elation MC7016-DMX

Équipements disponible dans la salle :
QSC HPR153i (600 w)
Console analogue 8 entrées (6 mono et 2 stéréo)
Écran de projection 7p x 10p;
Projecteur Panasonic PT-AE8000 (format 16:10);
Décodeurs Blu-ray

Un projecteur DCP et un système de son 5.1 QSC 
peuvent être disponibles avec frais 
supplémentaire à l’utilisation.
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